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» Absolute Spitzenqualitat — made in Germany
® |deal fur Neubau und Renovierung

= Bei XP Insektenschutz oder Screen moglich
= Komfort, Schutz und Sicherheit

ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de



Systemfarben: Kasten, FUhrungsschienen und Endstab

Farben auBBerhalb der ROMA

ROMA Farb-Harmonie Farb-Harmonie
Die sieben Harmoniefarben sind als Standard in folgenden vier Oberflachen erhaltlich: ROMA Farbkollektion (Standard) oder andere
[ Matt glatt[ ]Matt Feinstruktur|[ | Matt Feinstruktur hochwetterfest'und [ ] Seidenglanz Farben (Sonderfarben), nur stranggepresst
ROMA 9016 ROMA 9006 ROMA 90072 ROMA 7016
(~RAL9016, | ROMA Grau (~RAL9006, | (~RAL9007, | ROMA Sarotti | ROMA DB 703 | (~ RAL 7016, Genaue Farbbezeichnung:
VerkehrsweiB) WeiBaluminium) | Graualuminium) Anthrazitgrau)
Alle Informationen zur ROMA Farbkollektion finden Sie im allgemeinen Teil am Anfang der Preisliste unter ,,Farben®. " Mehrpreis beachten

2 ROMA 9007 nicht in Seidenglanz lieferbar

Rollladenprofile und Farben

ALUMINO protect, doppelwandig, umweltfreundlich ALUMINO, doppelwandig, umweltfreundlich Kunststoff
stabil hartgeschaumt ausgeschaumt
Rillen Rillen Rillen Rillen Rillen Rillen Rillen Rillen
Farbe / Ausflihrung = : - = - = Farbe / Ausfiihrung : :
mit ohne| mit ohne| mit ohne| mit ohne| mit ohne| mit ohne mit ohne| mit ohne
102 Lichtgrau ] ] 102 Lichtgrau L] L]
103 Grau ” n | | 103 Grau u u
106 Anthrazitgrau
| | | |
- (~ RAL 7016) pe | 104 Dunkelgrau
108 Creme-WeiB ] [ ] 108 Creme-WeiB L] u
109 Silber =
u | | i u |
(~ RAL 9006) 110 Beige
110 Beige ] u 111 Elfenbein* u u
128 ROMA 9016
| | | i° | |
(- FAL 9018) ” 112 Sarotti
111 Elfenbein 114 Braun meliert® | ® u
116 Dunkelbraun
112 Sarotti * , m n
meliert®
128 ROMA 9016
113 Holz hell (~ RAL 9016) u u

115 Holz dunkel
2 Mindestabnahmemenge; Lieferzeit ca. 8 Wochen

117 Purpurrot 4 Leicht durchscheinend bei direkter

(~ RAL 3004) Sonneneinstrahlung

120 Tannengriin ° Bedingt farbecht bei direkter Sonneneinstrahlung
(~ RAL 6009)

121 Moosgrin

(~ RAL 6005) Standard

124 Stahlblau B optional ohne Mehrpreis

(~ RAL 5011) M optional (Mehrpreis beachten!)

125 Graualuminium

(~ RAL 9007) 3

126 DB 703 - e Harmonisch zu den Elementfarben der

ROMA Farb-Harmonie. Farbabweichun-

127 Golden Oak gen sind drucktechnisch mdglich. Bitte

119 Blassgriin benutzen Sie fiir Entscheidungen immer
(~ RAL 6021) Original-Farbmuster.

122 Pastellblau

(~ RAL 5024)
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Systeme Materialien

Stranggepresstes Aluminium Rollgeformtes Aluminium

XP-Systeme (Platz fiir Insektenschutz, Screentuch, Solar) und P-Systeme.

Kastenformen und Revisionsarten

INTEGO.P/.XP
Basis PENTO/QUADRO
(Abb. Basis QUADRO.XP)

QUADRO.P/.XP (Abb. QUADRO.XP)

RONDO.P/.XP (Abb. RONDO.XP) PENTO.P/.XP (Abb. PENTO.XP)

Zusatzausstattung integriertes Insektenschutzgitter

(nur bei .XP-Systemen)
[]Standardgewebe

[ Transpatec fiir noch mehr Luft-
und Lichtdurchlassigkeit.

Screen-Behang

(nur bei .XP)

hochwertiges Polyestergewebe,
wasserabweisend, frostsicher und
unempfindlich gegen groBe Hitze

/usatzausstattung Solar-Antrieb

Solarpaket

(nur bei .XP stranggepresst) inkl.
Solarmodul, Akku, Solarmotor

und 1 Kanal-Wandsender Smoove 1
RTS Pure.

Elektrischer Aussteller

Der elektrische Aussteller

(nur bei .XP stranggepresst), fur
perfekten Sonnenschutz, mit der
Méglichkeit, Licht und Luft in das
Rauminnere zu bringen.

Das integrierte Insektenschutzgitter

Das Insektenschutzgitter von ROMA ist im Kasten integriert und bietet

folgende Vorteile:

= Bei Bedarf (z.B. Fensterreinigen)
hochfahrbar, Schutz vor Sturm
und Schnee

= Jederzeit nachriistbar
(ohne Elementdemontage)

Hinweis
Eine seitliche Hohentoleranz
von +/-5 mm ist bei textilem

Sonnenschutz méglich.

= Nur Standardfiihrungsschiene
53 x 42 mm und schmale
Fuhrungsschiene 45 x 42 mm

= Nur Rollladenprofile ALUMINO 34,
ALUMINO 37 und Kunststoff K37

= Auch mit Wandhalterung méglich
(Standard bei INTEGO)

u Ab 138er KastengroBe

= ALUMINO 37

= Minimale Elementbreite: 700 mm

= Minimale Elementhdhe: 1250 mm
(nur bei 138er Kasten moglich)

= Minimale Basis FS Lange 1110 mm

= Maximale Elementbreite: 2000 mm

= Komfortable Tippbedienung

m Zugschnur seitlich verschiebbar

m Keine storenden Fligelelemente

= Kein umsténdliches Aushangen
und Verstauen im Winter

Screenfarben

90-1103

90-1006

= Minimale Elementbreite: 650 mm

m Kein Insektenschutz oder Screen
moglich

= Keine Nordausrichtung!

=» Maximale Elementhéhe: 2500 mm

n Sicherheit durch Temperatur-
sensor (automatisches ,,Ein-
stellen“ unter 4 °C, kein Aus-
stellen mehr maoglich)

= Funk im Standard

= Drahtgebunden optional



Mehr Schutz vor Einbrechern

Sicherheitsstufe 1*: Sicherheitsstufe 2*: Sicherheitsstufe 3*:
ROMA Sicherheitspaket ALUMINO protect GENIO Néaherungssensorik
Hochschiebe-
... sicherung
Verstérkte
FUhrungsschiene
Verstérkte
olladenendleiste
-
Nur bei stranggepressten Systemen Extra-stabile Rollladenprofile fiir noch Keine Gelegenheit fur Diebe: Zuséatzliche GENIO
mehr Sicherheit Naherungssensorik

Info:
Fur optimalen Schutz kénnen Sie alle Sicherheitsstufen beliebig kombinieren.
* Entspricht nicht den Sicherheitsklassen nach DIN EN 1627, daher sind auch keine Férdermittel erhaltlich.

Mehr Sicherheit bei Feuer

Sicherheitsstufe 1: Offnen Sicherheitsstufe 2: Offnen trotz gestérter Stromzufuhr

i

-
Die Alarmerkennung SIDEO wertet Die Innovation von ROMA lasst Motorgetriebene Rollladen sind kom- Mit Hilfe der Akkupufferung fur Roll-
das akustische Signal aller gangigen bei Erténen von Rauch- und fortabel, ohne Stromzufuhr jedoch laden sind auch ohne Netzspannung
Rauchmelder aus. Erkennt SIDEO Feuermeldern sofort die Rollladen unbeweglich! Doch niemand méchte zehn Bewegungszyklen innerhalb
einen Warnton, wird an alle Motoren hochfahren. bei einem Stromausfall in verdunkel- von 24 Stunden mdéglich und nach
und Steuerungen ein AUF-Fahrbefehl ten R&umen gefangen sein. Riickkehr der Spannung wird der Akku
gesendet. automatisch wieder aufgeladen.
Bedienung
Mit den eleganten und intuitiv zu Die handliche ROMA Funksteuerung Zeitschaltuhr Mit der Steuerungs-App ROMA
bedienenden Wandtastern bedienen steuert Licht und Schatten bequem Connexoon kénnen Sie Sonnen-
Sie die Rollladen so einfach und kom- von jeder Stelle lhres Hauses aus. schutz mit lnrem Smartphone oder
fortabel wie Ihre Beleuchtung. Tablet steuern und programmieren.

Ganz intuitiv. Auch von unterwegs.
(Verfugbar ab Februar 2017)



Optische und funktionelle Highlights

—| [~=20/40mm

2
e— []

Designendstab als Alternative zum Ab 2500 mm Elementbreite wird aus Mit Gehrungsecken geschweiBt (nur Kastenddmmung riickseitig fur
geraden Endstab, flr eine schéne Stabilitdtsgriinden eine Rechtsroller- stranggepresst) oder geségt lassen sich  Abstand-Fiihrungsschiene mit 20
Optik. blende empfohlen. Eckverbindungen perfekt realisieren. oder 40 mm

Einheit = (W/m*K) 20mm | 40 mm

Styrodur 0,033 | 0,035

Hartschaum 0,025 | 0,024

L] []

Sonderfiihrungsschiene fiir Sicher- Sonderfiihrungsschiene fir Thermisch getrennte .P Fihrungsschie-  Thermisch getrennte .XP Flhrungs-
heitspaket. Beispiel XP-System mit ISG elektrischen Aussteller (zweiteilig). Bei- ne TGplus 53 x 43 mm mit unsichtba- schiene TGplus 54 x 62 mm mit
Schiene spiel XP-System mit ISG Schiene rer Verschraubung unsichtbarer Verschraubung

[]

#

Die unten geschlossene Flihrungs- Je nach Art der Fensterbank, kann Das Abdeckprofil (rund/eckig) auf der 2D-Fuhrungsschiene (nur fir P-System)
schiene wird benétigt, wenn sie ohne die Flihrungsschiene fir eine perfekte Flhrungsschiene verdeckt Verschrau- fur Dehnungsausgleich bei Einsatz auf
Anschlag frei montiert ist. Montage ausgeklinkt werden. bungen (bei Standard-FS 53 mm) Holzrahmen oder auf der Fassade

© 2016 ROMA KG, 6070400, 01.2017

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO,
SILENTO, GECCO, PROTEGO, funky, GENIO, SIDEO sind eingetragene Warenzeichen der ROMA KG, Burgau. Keine Haftung fur Druckfehler.
Farbabweichungen sind drucktechnisch méglich. Texte und Bilder kénnen Sonderaustattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferumfang gehdren.
Technische Anderungen vorbehalten.



Technische Daten

Kastenformen
B B O B B
A A c A G} Al c A ®
_— L ] — |l
1- RONDO 2 - PENTO 3 - QUADRO 4 - INTEGO (Basis PENTO) 5 - INTEGO (Basis QUADRO)
KastengroBen
) INTEGO.XP INTEGO.XP
KastengroBe RONDO.XP PENTO.XP QUADRO.XP (Basis PENTO) (Basis QUADRO)
nmm A B @ D A B c A B © A B @ A B 3
138 140 99 169 70 140 160 118 140 160 140 140 160 118 140 160 140
150 - - - - 153 173 131 153 173 153 153 173 131 153 173 131
165 169 114 84 198 169 189 146 169 189 169 169 189 169 169 189 169
185 185 122 92 214 185 205 158 185 205 185 185 205 185 185 205 185
205 208 133 104 237 208 228 178 208 228 208 208 228 178 208 228 208
INTEGO.P INTEGO.P
Kastengrofe RONDO.P FERTOL SRR (Basis PENTO) (Basis QUADRO)
nmm A B ® D A B c A B ® A B ® A B ®
90 - - - - 92 91 81,5 - - - - - - - - -
100 103 59 51 110* 103 103 90 - - - - - - - - -
125 - - - - 128 128 109 - - - 128 128 109 - - -
138 140 79 70 149 140 140 118 140 140 140 140 140 118 140 140 140
150 - - - - 153 153 131 153 153 153 153 153 131 153 153 153
165 169 94 84 178 169 169 146 169 169 169 169 169 146 169 169 169
185 185 102 92 194 185 185 158 185 185 185 185 185 158 185 185 185
205 208 113 104 217 208 208 178 208 208 208 208 208 178 208 208 208
* MaBangaben ohne Putztrager
Maximale Elementhdhen (in mm) inkl. Rollladenkasten nach Deckbreite des Rollladenprofils
(Ausfiihrung mit ALUMINO Profilen und Ausstattung mit Plug & Play Motorisierung mit festen Wellenverbindern)
System rollgeformt -> 1,2,5 2 1,2,5 1,2,5 1,2
System stranggepresst -> 1,2,8,4,5 2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,8,4,5
KastengroBe -> 138er 150er 165er 185er* 205er*
Wellendureh- 40 60 40 60 | 40 60 | 40 | 60 | 40 60
messer In mm ->
ALUMINO 34 1860 1690 2240 2080 2960 2550 3650 3200 4730 4490
ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect 1700 1230 2150 1840 2700 2440 3100 2950 4460 4250
ALUMINO 44 - 1010 - 1240 - 1970 - 2350 - 3050
ALUMINO 52 - 880 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
Elementhéhen fiir Sicherheitspaket und Solar siehe aktuelle technische Unterlagen.
System rollgeformt -> 2 2 1,2,5 2 1,2,5 1,2,5 1,2
System stranggepresst -> 2 1,2 2,4 1,2,8,4,5 2,3,4,5 1,2,8,4,5 1,2,3,4,5 1, 2,3,4,5
KastengroBe -> 90er 100er 125er 138er 150er 165er 185er* 205er*
Wellendurch- Schnur| 40 | 40 60 | 40 60 | 40 60 40 | 60 = 40 | 60 40 | 60 | 40 | 60
messer iIn mm ->
L ALUMINO 34 - - 730 - 1520 1110 1860 1690 2240 2080 2960 2550 3650 3200 4730 4490
§ 1) ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect - - 560 - 1090 910 1690 1430 2110 1850 2590 2570 3060 2930 4130 4210
% L ALUMINO 44 - - - - - 710 - 1100 - 1240 - 1780 - 2200 = 3050
3
@ ALUMINO 52 - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1940 - 2400
é ALUMINO 34 - - - - 1180 - 1760 - 2440 - 3120 2580 3640 3430 4740 4480
% E ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect| - - - - 1070 - 1400 - 1990 - 2510 2280 3100 2880 4150 3730
0O | ALUMINO 44 - - - - - - - - - - - 1540 - 2100 - 3000

* Bei Elementbreiten > 3000 mm betragt die Durchbiegung des Unterteils/ Revisionsdeckels bis zu 20 mm




