


Haustüren 
Aluminiumhaustüren und Kunststoffhaustüren 

Ihre Haustür wird Ihnen viele Jahre Freude bereiten, wenn Sie die folgenden 
Pflegehinweise beachten: 

Staub, Flecken und leichte Verschmutzungen entfernen Sie ganz einfach mit lauwarmem 
Wasser. Hartnäckige Schmutzstellen wie Gips- und Zementreste lösen sich leicht, wenn Sie 
einige Spritzer eines herkömmlichen Reinigungsmittels ins Wasser geben. Vermeiden Sie in 
jedem Fall eine trockene Reinigung – dabei können Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Für 
alle Eloxaloberflächen empfehlen wir einen Eloxalreiniger, den Sie bei Ihrem Weru-Fachbetrieb 
erhalten. 

Die Dichtungsprofile aus hochwertigem EPDM werden mit Wasser und Talg gereinigt bzw. 
eingerieben. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass sich der Sitz der Dichtungsprofile nicht 
verändert. 

Patinierte Gusselemente, wie Türgitter oder aufgesetzte Platten, sollten Sie ausschließlich mit 
klarem Wasser ohne jeglichen Zusatz reinigen. Zur Auffrischung der Patinierung können Sie die 
Oberfläche mit Paraffinöl einreiben. Der Lack wird hierdurch wieder geschmeidig. Paraffinöl 
erhalten Sie in jeder Apotheke. 

Polierte Messing- und Bronzebeschläge reagieren mit der Luft, d.h. sie oxidieren. Dieser 
Vorgang verleiht den Beschlägen eine matte Patina und ist kein Mangel, sondern der Beweis für 
den Einsatz hochwertiger Materialien. Damit die polierte Oberfläche der Beschläge erhalten 
bleibt, sollten sie regelmäßig mit einem geeigneten Pflegemittel, z.B. Wenol, behandelt werden. 

Profilzylinder und sonstige bewegliche Teile behandeln Sie bitte ein- bis zweimal jährlich mit 
harzfreiem Öl. Bitte kein Graphit verwenden! Im Zweifelsfalle sind vorstehende bewegliche Teile 
auch einzufetten.  

Achtung: Türbänder sind wartungsfrei – nicht ölen oder fetten! So behalten Ihre Haustür und Ihr 
Türbeschlag mit wenig Mühe lange ihren Wert und ihr schönes Aussehen. 



Holzhaustüren 

Die Oberfläche sollte regelmäßig mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Auf diese 
Weise erhalten Sie den Wert Ihrer Tür. Damit die Freude an der neuen Haustür möglichst 
lange strahlend bleibt, empfehlen wir 2 x jährlich die Anwendung einer Pflegemilch (beim 
Fachhändler erhältlich). 

Außerdem können Sie Ihre Holzhaustür mit neuen Farben immer wieder dem Trend anpassen. 
Moderne Lacke sind umweltfreundlich, atmungsaktiv und schützen Ihre Tür wirksam gegen 
Witterungseinflüsse. Die Oberflächen genügen höchsten Qualitätsansprüchen. Die 
Renovierungsintervalle sind abhängig von der Witterung. 

Bei matter oder beschädigter Oberfläche muss die Tür sofort nachbehandelt werden. Warten Sie 
nicht bis das Holz rau und rissig ist. 

Patinierte Gusselemente, wie Türgitter oder aufgesetzte Platten, sollten Sie ausschließlich mit 
klarem Wasser ohne jeglichen Zusatz reinigen. Zur Auffrischung der Patinierung können Sie die 
Oberfläche mit Paraffinöl einreiben. 

Polierte Messing- und Bronzebeschläge reagieren mit der Luft, d.h. sie oxidieren. Dieser 
Vorgang verleiht den Beschlägen eine matte Patina und ist kein Mangel, sondern der Beweis für 
den Einsatz hochwertiger Materialien. Damit die polierte Oberfläche der Beschläge erhalten 
bleibt, sollten sie regelmäßig mit einem geeigneten Pflegemittel, z.B. Wenol, behandelt werden. 

Profilzylinder und sonstige bewegliche Teile behandeln Sie bitte ein- bis zweimal jährlich mit 
harzfreiem Öl. Bitte kein Graphit verwenden! Im Zweifelsfalle sind vorstehende bewegliche Teile 
auch einzufetten.  

Achtung:  
Türbänder sind wartungsfrei – nicht ölen oder fetten! So behalten Ihre Haustür und Ihr 
Türbeschlag mit wenig Mühe lange ihren Wert und ihr schönes Aussehen. 

Aufarbeitung:  
Kleine Kratzer oder Schrammen sind für eine Holzhaustür kein Problem. Denn Holz lässt sich 
immer wieder aufarbeiten.  
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