


Sonnenschutz 
Reinigung der pulverbeschichteten Aluminiumteile 

Damit Sie länger Freude an Ihrer Markise haben, sollten Sie die Aluminiumteile mindestens 
einmal jährlich, bei starker Verschmutzung öfter, reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung reines 
Wasser, auch mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach alkalischen 
Waschmitteln. 

Allgemeine Hinweise zum Tuch 
Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind. Tücher, die 
nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten erst nach dem 
Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten). 

Beachten Sie jedoch, dass jedes Gewebe Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit 
aufweist. So sind manchmal kleine Knoten, Farbtupfer oder geringe Abweichungen und 
Verschiebungen in Design und Rapport feststellbar. Auch geringe Farbabweichungen zwischen 
Stoffbahnen sind nicht ganz auszuschließen. Bei breiten Anlagen werden mehrere Bahnen 
längs zur Ausfallrichtung verarbeitet. Eine gewisse Welligkeit des Tuches sowie Faltenbildung 
neben Nahtstellen können sich ergeben, da der Stoff an den Nähten doppelt aufwickelt. Ebenso 
sind nadelkopfgroße Löcher im Nahtbereich möglich, die sich durch das Nähen ergeben.  

Ein Durchhängen des Tuches infolge des Eigengewichtes ist nicht ganz zu vermeiden. Es 
beeinträchtigt die Funktion der Markise aber nicht. Die einzelnen Tuchbahnen werden nach dem 
Weben vorgedehnt. Trotzdem ist es möglich, dass sich die Tuchbahnen unterschiedlich dehnen 
und zu Wellen im Nahtbereich führen. Die Dehnung von Tuchbahnen kann sich auch in einem 
einseitig längeren Tuch zeigen. Diese Erscheinungen sind keine Fehler, die bei den Kontrollen 
übersehen wurden, sie sind vielmehr technisch bedingt. Sie berechtigen auch nicht zu 
Reklamationen, Annahmeverweigerung oder Kaufpreisminderung. 

Zur Reinigung eines Markisentuches aus Acryl empfehlen wir: 

 Staub und Schmutz mit einer Bürste entfernen.
 Hartnäckigen Schmutz mit 40 Grad warmem Wasser unter Zusatz von Reinigungsmittel

entfernen.
 Keine anderen chemischen Produkte verwenden.
 Kleinere Schmutzstellen können sehr wirkungsvoll mit einem farblosen Radiergummi

beseitigt werden.
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